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АПК "АМСАТ-КОВЕРТ"

Автоматизированная
диагностическая система

А П К « А М С АТ – К О В Е Р Т » 
автоматически проводит 
п о с л е д о в а т е л ь н о е 
с к а н и р о в а н и е 
соответствующих участков 
головы и конечностей 
импульсами отрицательной и 
положительной полярности, с 
частотой следования 10 Гц. 
Воздействующий в процессе 
диагностики на пациента 
электрический тест-сигнал 
является физиологическим 
для организма и не вызывает 
у пациента дискомфортных 
ощущений.

Автоматизированная диагностическая 
система АПК «АМСАТ-КОВЕРТ»

На базе исследосаний проводимых в 
СССР создан простой, доступный по цене 
диагностический комплекс, который 
позволяет врачу объективизировать и 
оптимизировать любой вид терапии, и 
осуществлять лечение пациентов 
воистину с «открытыми глазами»!
АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» Предназначена 
для клинико- физиологической 
диагностики функционального состояния 
организма человека на основе 
топической экспресс - оценки текущих 
электрических характеристик 
рефлексогенных биологически активных 
зон (БАЗ) кожи. Программное 
обеспечение позволяет проводить 
интегральную и дифференциальную 
графическую и топическую оценку 
функционального состояния организма,

АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» предназначен для использования в медицинских, 
научно-исследовательских и оздоровительных целях и является одним из немногих комплексов, 
способных решать одну из наиболее важных задач практического здравоохранения – 
профилактика развития острых и хронических заболеваний.

В отличие от других методов АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» позволяет получить многоуровневую оценку 
состояния функциональных систем и резервных возможностей организма, определить 
интегральный «ответ» на применение функциональных нагрузочных проб и тестовые испытания, 
что особенно важно при определении резервов компенсации и защиты организма пациента.

Основным принципом работы АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» является анализ динамических 
характеристик объемной электрической проводимости тела человека по 22 
взаимоперекрещивающимся направлениям с использованием трех пар электродов: лобных, 
ручных и ножных.

позвоночного столба и сопряженных с ним сегментарно - неврального аппарата, а также 
висцеральных органов человека.


