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Миллиметроволновая терапия (ММВТ) - лечебное применение электромагнитных волн 
миллиметрового диапазона крайне низкой интенсивности путем дистанционного воздействия на 
биологически активные точки (БАТ) и биологически активные зоны (БАЗ). 

Волны миллиметрового диапазона хорошо поглощаются молекулами воды гидратированных 
белков и коллагеновыми волокнами. Вследствие этого они обладают низкой проникающей 
способностью в биологические ткани - порядка 1 мм. Излучатели-волноводы и рупоры аппаратов 
Миллиметроволновая терапия способствуют локальному характеру воздействия на отдельные 
участки тела пациента. 

При воздействии на организм пациента, в процессе лечения, включаются природные, генетически 
обусловленные механизмы восстановления организма.

АМТ

Миллиметроволновая терапия

Портативные модели: 

Выпускаются две разновидности аппарата: 
- корпоральный - "КОВЕРТ-Т-01" (выход 
электромагнитного излучения через 
металлический волновод диаметром 4 мм) 
- универсальный - "КОВЕРТ-Т-01(А)" (выход 
электромагнитного излучения из металлического 
волновода диаметром 1,2 мм) для воздействие 
на аурикулярные, корпоральные БАТ и точки 
Су-Джок.
Аппарат обеспечивает воздействие на БАТ 
человека низкоинтенсивным электромагнитным 
излучателем КВЧ-диапазона. 

Стационарная модель.

Аппараты предназначены для 
безмедикаментозной терапии в 
условиях стационаров, поликлиник, 
медсанчастей, на дому и 
предназначены для лечения 
пациентов всех возрастов. Они 
обеспечивают воздействие на БАТ и 
БАЗ человека электромагнитным 
полем миллиметрового диапазона 
крайне низкой интенсивности. 

Аппарат "АМТ-РС-54/75-АЛС"  может работать как в сочетании с персональным компьютером так и 
без него. Однако, при подключении аппарата "АМТ-РС-54/75-АЛС" к персональному компьютеру, у 
него появляются дополнительные функции, а именно: 
Дополнительный режим амплитудной и частотной модуляции опорного сигнала, что дает 
возможность использовать новые дополнительные методики, повышающие конечную 
терапевтическую эффективность аппарата;  
программа позволяет вести базу данных пациентов, проходящих лечение на данном аппарате. При 
использовании базы данных пользователь может для каждого пациента сохранить данные о 
пациенте, положение "рисок" на "шкале частоты" и дат e последнего посещения, а затем при 
повторных сеансах они автоматически будут устанавливаться из базы данных. 

Аппарат является переносным миниатюризированным, предназначен для работы в условиях 
больниц, поликлиник, медсанчастей и может эксплуатироваться при температуре окружающий 
среда от 10 ° С до 35 ° С и относительной влажности 80 % при температуре 25 ° С.


